LA REFERENCE DEDIEE AUX ZONES DE
STATIONNEMENT OU DE STOCKAGE
SOUMISES AUX AGRESSIONS
D'HYDROCARBURES




Styrelf IntakKt

' LA NOUVELLE GENERATION DE STYRELF
DEDIEE AUX CHANTIERS NECESSITANT UNE
- RESISTANCE ACCRUE AUX HYDROCARBURES

LA SOLUTION POUR LES ZONES
FORTEMENT SOLLIGITEES

RESISTE X2

AUX HYDROCARBURES

- Alres de stationnement et voles de circulation des aéroports
- Plateformes portuaires
- Zones de circulation et de parking des stations services

DES PERFORMANGES EXCEPTIONNELLES

- Gares de péage

- Ronds points, zones de stationnement PL et arréts de bus
- Voies de circulation usines et depots

'if AMELIORATION DE LA RESISTANCE \ EXCELLENTE RESISTANCE
IIIR  Aux HYDROCARBURES ) A L'ORNIERAGE
- 50% o
27%
25% BN S g0 ﬂ
2 £ 2.6%
10% — g S % — g Essai réalisé 4 30 000
E cycles selon la norme

0
Hésistance au gazole sur éprouvette Duriez 24h (formule ouverte 10%)

J — 1
Bitume 35 / 50 Styrelf IntaKt 35

a

NF EN 12697-22

6 UNE PLUS GRANDE MANIABILITE EXCELLENTE RESISTANCE
& GRACGE A UNE VISCOSITE PLUS FAIBLE A UARRAGCHEMENT
Température d'iso- viscosité (200mPa.s?)
proche de celle d'un bitume 20/30 30% d'arrachement
5000 — 700 - en moins avec Styrelf
o . St}'TElf [ntaKt 35 600 _ Inta]{t a EUD EFE].ES . ST}'T'EH [ntaKt
- Bitume 20/30 Bitume 35/50
= = 200
= =) .
£ 500 - % e i?ﬁi&e
2 & S 300 4 fois plus clie cyclgs 950
S = = pour obtenir le méme
7 @ ebl— arrachement avec
e 100 _ Styrelf IntaKt
o0 — 0 -
140 160 180 Nombre de cycles 1000 10 000
Température (°C)

TOTAL MARKETING FRANCE Direction Bitumes
Siege social : 562 avenue du parc de I'ile - 92029 Nanterre Cedex - France TOT AL
Tel 01 41 3540 00 www.bitume.total.fr COMMITTED TO BETTER ENERGY

Capital social 390.553.839 € RCS Nanterre www.total.com




	plaquette-Styrelf-Intakt-1
	plaquette-Styrelf-Intakt-2

